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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Купольная Wi-Fi IP-камера «Link-
D27TW-8G»
• Разрешение FullHD - 1920х1080
пикселей!
• Функция P2P для удаленного
просмотра.
• Компактный купольный корпус.
• Подключение по сети Wi-Fi.
• Запись видео на карту памяти.

Цена от 1 штуки
5829 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Купольная Wi-Fi IP-камера «Link-
D27TW-8G»
• Разрешение FullHD - 1920х1080
пикселей!
• Функция P2P для удаленного
просмотра.
• Компактный купольный корпус.
• Подключение по сети Wi-Fi.
• Запись видео на карту памяти.

Цена от 1 штуки
6587 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-27tw.html

https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-27tw.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Купольная  Wi-Fi  IP-камера  «Link-D27TW-8G»  –  оснащена  2-х  мегапиксельной
матрицей  SONY  с  FullHD  разрешением  1920х1080  пикселей.  Для  удаленного
подключения  к  камере  используется  технология  P2P,  которая  позволяет  путем
подключения  через  Интернет  увидеть  изображение  с  камеры  в  режиме  онлайн.

Вы  можете  удаленно  просматривать  видеоизображение  на  своем  смартфоне  или
планшете  через  специальное  бесплатное  приложение.  Программное  обеспечение
работает на операционных системах Android, iOs, Windows.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем  использовать  Wi-Fi  роутер,  работающий  через  мобильный  3G/4G
Интернет  российских  сотовых  операторов.

Область применения

Камера  «Link-D27TW-8G»  может  использоваться  для  удаленного  наблюдения  за
работой  сотрудников  в  офисе,  магазине  или  складе.  А  также камера  найдет  свое
применение для охранных целей в торговых центрах, театрах и учебных заведениях. 

Особенности

Видеоизображение с FullHD разрешением 1920x1080.  Позволит получить
изображение  высокого  качества,  что  поможет  в  деталях  видеть  объект
наблюдения.  
 
Поддержка технологии P2P. Обеспечит удаленный доступ к видеоизображения
с  IP  камеры  без  использования  статического  IP-адреса.  Процесс  просмотра
изображения  осуществляется  при  помощи  бесплатного  приложения  для
смартфонов.
 
Встроенный  Wi-Fi  модуль.  Облегчает  монтаж  на  объекте  без  прокладки
сетевых проводов для подключения к камере.
 
Поддержка ONVIF и RTSP.  С  помощью поддержки протоколов  Вы сможете
совместить  эту  камеру  с  оборудованием  других  производителей
(видеорегистраторы).

https://petrozavodsk.spycams.ru/router.html


 
Три  режима  записи.  Запись  по  детектору  движения,  по  расписанию,  по
времени. Данные режимы позволят Вам настроить работу камеры таким образом,
что контроль со стороны оператора сводится к минимуму.
 
Поддержка SD карты. Встроенный видеорегистратор для записи на microSD
карту, что поможет создать архив с определенной выборкой видеоинформации.
Также  Вы  сможете  использовать  камеру  и  вести  запись  без  использования
дополнительных устройств видео-фиксации. 
 
Наличие  ночной  ИК-подсветки  позволяет  осуществлять  мониторинг  в
условиях слабой освещенности или нулевой видимости.

Технические характеристики

Матрица камеры: 2 мегапикселя 
Максимальное разрешение видео: 1920х1080 пикселей 
Угол обзора: 105 градусов 
Карта памяти: до 128 Гб
Версия ONVIF: 2.04 
Минимальная освещенность: 0 Lux 
Объектив камеры: 2,8 мм 
Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров. 
Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4
Формат фото: JPEG
Количество кадров в секунду: 25 к/с. 
Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP,
NTP, RTSP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX 
Питание: DC 12В 1A 
Температура эксплуатации: -10°C ~ 45°C 
Влажность: 10% ~ 80% без конденсата 
Размеры: D130мм
Размер упаковки: 215х105х155мм 
Вес: 300 грамм
Вес в упаковке: 510 грамм
Поддерживаемые операционные системы для программного
обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOs
Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

IP-камера Link-D27TW-8G – 1 шт. 1.
Блок питания – 1 шт. 2.
Антенна – 1 шт. 3.
Крепежный комплект – 1шт.4.
Диск ПО – 1 шт.5.



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


