
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 7 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Газоанализатор НТ-401/20
• Измеряет концентрацию CO₂ с
точностью до ± 50ppm.
• Температура, влажность, точка росы
• Возможность работы от батареек типа
АА
• Большой дисплей с подсветкой
• Ударопрочный кейс в комплекте

Цена от 1 штуки
9400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Газоанализатор НТ-401/20
• Измеряет концентрацию CO₂ с
точностью до ± 50ppm.
• Температура, влажность, точка росы
• Возможность работы от батареек типа
АА
• Большой дисплей с подсветкой
• Ударопрочный кейс в комплекте

Цена от 1 штуки
10622 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/gazoanalizator-nt-40120.html

https://spycams.ru/gazoanalizator-nt-40120.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НТ-401/20  газоанализатор  -  детектор  углекислого  газа,  температуры  и
влажности и для измерения CO₂  (содержания углекислого газа), температуры и
влажности.  Прибор своевременно предупредит владельца о  превышении пороговых
значений данных параметров громким звуковым сигналом.

Дисплей анализатора также отображает календарь, дату, время. Устройство может не
только отображать текущие значения параметров,  но и записывать их в  журнал с
возможностью последующего вывода на ПК в виде графиков.

Прибор может работать как от внешнего источника питания, так и автономно - от
батареек. Поставляется в ударопрочном кейсе.

Прибор имеет уникальную и очень точную технологию измерения Waweguide NDIR и
предназначен в первую очередь для больниц, детских комнат, лабораторий и так далее.

Датчики NDIR могут использоваться для измерения практически всех неорганических
и органических газов, но чаще всего используются для измерения углекислого газа,
поскольку никакой другой метод измерения не работает так просто, надежно и точно
для этого газа.

Так  же  стоит  отметить  долгий  срок  службы  приборов  с  использованием  NDIR-
технологии. Например, у большинства датчиков ожидаемый срок службы составляет
более 15 лет.

Если  Вам  нужен  точный,  долговечный  и  надёжный  прибор  для  определения
концентрации CO₂ -  Вам определённо стоит выбрать датчик,  работающий на NDIR
технологии.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


